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TABELLA DISTANZE CAMBIO
PLANT SPACING CHART

FPA MULTIPLA STRETTA
14 bicchieri / 14 cups

A 230 mm fisso

B Min 340 mm

FPAMULTIPLASTD

14 bicchieri / 14 cups
A Min 300 mm / max 360 mm
B Min 340 mm

FPA MULTIPLA LARGA

18 bicchieri / 18 cups
A Min 380 / max 500 mm
B Min 400 mm
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mm mm kg
(inch) (inch) | (Ib)

1.490 955 | 255
(58,7") (37,6")| (562)

| MIN-MAX
LARGHEZZA TELO

MIN.-MAX
mm
(inch)

750 1200
(29,5") (47,2")

FILM WIDTH

FPA Evo - FPA multipla

OCHOBHble XapaKTepUCTHKK:
MEX3HUYECKWaRA paccafonocaAoyHan MalliHa ANA BICAAKW Ha
MYNL4YMPYIOLWENR NNEHKE ANA PacTEHWIA B anseonax (guameTp ot 2 o 6 cm) u
C KOMKOM 38M/IW B BUJe NpeccoBaHblx KyBuKos (cTopoHa Kybuka ot 3 oo 5
cm)
OBOLUM: TOMaTbl - Ca/aThl - KANYCTHbIE - CeNbAepel - NepeL, - Bce Apyrue
BUAbI OBOLLEI B aNBeonax, NoXomue Ha Npeablayline ¢ BLICOTOW MWH b
CM MaKc 25 cm
onepatopsi: 1 Ha pag (FPA Evo) - 1 Ha 2 paga (FPA Multipla)
BEPCHK: 3 TOYKM
pama: HUKCUPOBaHHaA pama - CKN3AbIBAIOWAACA - TENECKONWYECKan
MUHUMansHOe mexaypaase: 30 cm (fpa) - 34 cm (fpa c Bpalwaowmmen
pacnpegenutenem) - 23 cm (FPA Multipla)
NpoW3BOAMTENBHOCTB /B Yac Ha onepaTopa: B cpegHem 3.000 pacteHnit
Juac - makcumym 5.000 pacteHuii/uac
ocHoBHoe obopyaoBaHWe: Nnapannecrpamm - 403aTopbl BOAkl —
rMapaBAWYECKan nepeaaya
MneHoyknaguuk mogens FP
OCHOBHbIE XapaKTEPUCTHKK:
*  YKNaAblBaHWE NAEHKM (NoNKU3TUNEH MK BMO) Aae o4eHb 6oNbLION
TONWMHGI [12 MHUKPOH)
» obknagKa rpyHToM no 6oKam NocpeicTBOM PEeryNMpyembix IEMEX0B
*  MAOTHOE NpUAEraHWUe MAEHKW K 3emne

nepenHuii KaToK B KOMMNEKTe

NOCTOAHHOE HAaMPAMEHWUE NMIEHKW NPW OTCYTCTBAM 3NEMEHTOB CLENNEHWA
BEPCUW: OMHAPHAA TPAAKA - MyNbTW TPALKA

pama: bMKCWpOBaHHaA pama - CKNaAbIBaloLanca

OCHOBHbBIE aKCeccyapbl: YKAaAbIBaTeNb KanenbHoN NeHTsl — PONUK ANA
npoKanbiBaHWA —pa3bpackieatens yaobpeHui - MURporpaHynaTop

Flash

OCHOBHBIE XapaKTEPUCTUKMK:

MEeXaHWYecKan paccafonocasoyHan MmalluHa C Mynb4MpoBaHHUEM ANnA

pacTeHui B anBeonax (auametp ot 2 Ao 6 cM) U C KOMKOM 3EMAIW B BUAE

npeccosaHbix Ky6UKOB (cTopoHa KyBuka oT 3 fo 5 cm)

*  OBOLM: TOMaTb! - CANaThl - KANYCTHBLIE - CENbAEPEil - NEpPeL, - BCe apyrue
BW/bl OBOLLEI B a/BE0NAX, MOXOKUE Ha NPEAbIAYLUWE C BLICOTOM MKUH B
€M MaKC 25 cm
onepatopbl: 1 Ha pag
BEPCHMM: 3 TOUKM
pama: oAMHapHaRA rpaaKa
MUHUManbHoe meraypaase: 30 cm (34 cm c BpaLLaoLWMMCA
pacnpegenurenem)

Npov3BOAUTENEHOCTE /B Yac Ha onepaTopa: B cpeaHem 3.000 pacteHui
Juac - maxkcumym 5.000 pacreHwii/uac

ocHoBHOe o60pyA0BaHWE: NIEMEX OTKPbIBAIOLLWIA 3BMK0 - 3NEKTPOHHAA
Kopobka nepegay

rMApaBAVWYECKan Nepeaaya - CTanbHOM KaTok
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FPA Evo - FPA Multipla

Trapiantatrice meccanica per trapianto su film pacciamante per piantine in
alveolo (diametro da 2 a 6 cm) e cubetto (latoda 3 a 5cm)

Caratteristiche principali:

Ortaggi: pomodoro - insalate - brassicacee - sedano - peperone —
tutti gli altri ortaggi in piantina similare ai precedenti con altezza min
6 cm max 25 cm

Operatori: 1 per fila (FPA Evo) - 1 per 2 file (FPA Multipla)

Versioni: 3 punti

Telaio: telaio fisso - richiudibile - telescopico

Interfila minima: 30 cm (FPA) = 34 cm (FPA con distributore rotante) -
23 cm (FPA Multipla)

Produttivita h operatore: media 3.000 piante/h - massima 5.000
piante/h

Dotazioni principali: parallelogrammo - dosatori acqua - cambio
idraulico

Stendifilm FP

Caratteristiche principali:

Stesura film (polietilene o bio) anche di spessori molto contenuti [12
micron]

Rincalzatura laterale con vomeri regolabili

Perfetta aderenza del film al terreno

Rullo anteriore di serie

Tensione costante del film in assenza di organi di frizione

Versioni: baulo singolo — multi-baulo

Telaio: telaio fisso - richiudibile

Accessori principali: stendimanichetta - rullo microforatura -
spandiconcime = microgranulatore

Flash

Caratteristiche principali:
Trapiantapacciamatrice meccanica per piantine in alveolo (diametroda 2 a
6 cm) e cubetto (latoda 3 a5 cm)

Ortaggi: pomodoro - insalate - brassicacee - sedano - peperone —
tutti gli altri ortaggi in piantina similare ai precedenti con altezza min
6 cm max 25 cm

Operatori: 1 per fila

Versioni: 3 punti

Telaio: baulo singolo

Interfila minima: 30 cm (34 cm con distributore rotante)
Produttivita h operatore: media 3.000 piante/h - massima 5.000
piante/h

Dotazioni principali: vomere apertura solco = cambio elettronico -
trasmissione idraulica - rullo inox
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FPA Evo — FPA Multipla

Main features:

Mechanical transplanter for transplanting on mulching film for plants in

module (diameter from 2 cm [0.8"] to 6 cm [2.4"]) and square block (side

from 3 cm [1.2"]to 5 cm [27])

+ Vegetables: tomato - lettuce - brassicas - celery - pepper - all other
vegetables having leaves similar to the ones above listed with min
height 6 cm [2.4"] max 25 cm [9.8"]

« Operators: 1 each row (FPA Evo) - 1 for 2 rows (FPA Multipla)

« Versions: 3 point hitch

+  Frame: rigid - folding - telescopic

»  Min row spacing: 30 cm (11.8") (FPA) - 34 cm (13.4") (FPA with
turning carousel) = 23 cm (9.17) (FPA Multipla)

= Performance h operator: on average 3,000 plants/h - max 5,000
plants/h

= Main fittings: parallel linkage system - water applicators - hydraulic
transmission

Filmlayer FP

Main features:

+ Laying film (polyethilene or bio) even very thin thickness [12 micron]

« Side earthing-up with adjustable ploughshares

+ Perfect adherence to the ground

* Front roller

+ Constant film tension without using any tensioner device

+ Versions: single bed - multi-beds

= Frame:rigid - folding

« Main fittings: waterpipe stretching tool - spike roller - fertilizer
applicator - granular applicator

Flash

Main features:

Transplanting mulching machine for plants in module (diameter from 2 cm

[0.8"] to 6 cm [2.4"]) and square block (side from 3 cm [1.2"] to 5 cm [27])

Vegetables: tomato - lettuce - brassicas - celery - pepper - all other
vegetables having leaves similar to the ones above listed with min
height 6 cm (2.4") max 25 cm (9.87)

Operatars: 1 each row

Versions: 3 point hitch

Frame: single bed

Minimum row spacing: 30 cm (11.8") (34 cm [13.4"] with turning
carousel)

Performance h operator: on average 3,000 plants/h = maximum 5,000
plants/h

Main fittings: ploughshare for furrow opening - hydraulic transmission
— stainless roller

FPA Evo - FPA Multipla

Haupteigenschaften:

Mechanische Pflanzmaschine fiir Pflanzung auf Folie von Pflanzen in

Speedy (Durchmesser ab 2cm bis 6cm) und Presstopf (Seite ab 3cm bis

5cm)

+ Gemise: Tomate - Salat - Kohlarten - Stangensellerie - Paprika - alle
andere Gemiise in dhnlicher Pflanze zu den friiher genannten
Gemiisesorten mit Hohe min 6 cm max 25 cm

+ Bediener: 1 pro Reihe (FPA evo) - 1 pro zwei Reihen (FPA multipla)

» Ausfiihrungen: 3 Anhdngepunkte

« Rahmen: fester Rahmen - klappbarer Rahmen - telescopischer
Rahmen

« Minimaler Reihenabstand: 30 cm (FPA) - 34 cm (FPA mit
schwenkbarem Verteiler) - 23 cm (FPA Multipla)

+ Leistung h/Bediener: durchschnittlich 3.000 Pflanzen/Stunde -
maximal 5.000 Pflanzen/Stunde

+ Hauptzubehdre: Parallelogramm - Bewdsserungssystem —
hydraulischer Antrieb

Folienlegemaschine FP

Haupteigenschaften:

» Folie Ausbreitung (polyathylen oder bio) auch von sehr diinnen Folien
[12 Mikron]

« Seite Verdichtung durch einstellbare Scharen

+  Perfekte Haftung vom Film am Boden

+ Serienmassige vordere Walze

» Bestandige Spannung vom Film ohne Kupplungsystem

+ Ausfilhrungen: einzelnes Beet - multi-Beet

» Rahmen: fester Rahmen - klappbarer Rahmen

» Hauptzubehore: Schlauchlegegerat - Mikrobohrung Walze - Diinger
Streuer — Granulat Streuer
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Haupteigenschaften:

Mechanische Pflanz- und Mulchmaschine fiir Pflanzen in Speedys

(Durchmesser ab 2 bis 6 cm) und in Presstopfen (Seite ab 3 bis 5 cm)

+ Gemisesorten: Tomate — Salat - Kohlarten - Stangensellerie - Paprika
- alle anderen Gemiisesorten in dhnlicher Pflanze zu den frither
genannten Gemiisesorten mit Hohe min 6 cm - max 25 cm

« Bediener: 1 pro Reihe

« Ausfliihrungen: 3 Anhangepunkte

» Rahmen: einzelnes Beet

+  Minimaler Reihenabstand: 30 cm (34 cm mit drehendem Verteiler)

« Leistung h/Bediener: durchschnittlich 3.000 Pflanzen/Stunde -
maximal 5.000 Pflanzen/Stunde

+  Hauptzubehore: Furchendffnungsschar - elektronisches Getriebe -
hydraulischer Antrieb - Edelstahlwalze

C
FPA Evo — FPA Multipla

Caractéristiques essentielles:
Planteuse mécanique pour le repiquage sur film plastique des plants en
module (diamétre de 2 a 6 cm) et en motte carré (coté de 3a 5 cm)

FPA Evo - FPA Multipla
Caracteristicas principales:
Trasplantadora mecanica para trasplante sobre film acolchante para
plantinas en alvéolo (diametro de 2 a 6 cm) y cubo (lado de 3a 5 cm)

Légumes: tomate - salade - brassicacées — céleri — poivron - tous les
autres légumes en plants similaires aux précédents avec une hauteur
minimale de 6 cm et maximale de 25 cm

Opérateurs: 1 par rang (FPA Evo) - 1 par 2 rangs (FPA Multipla)
Versions: attelage trois-points

Chassis: chassis fixe - repliable - télescopique

Entre rangs minimum: 30 cm (FPA) - 34 cm (FPA avec carrousel
tournant) - 23 cm (FPA Multipla)

Rendement h/operateur: en moyenne 3.000 plants/h = maximum
5.000 plants/h

Accessoires fondamentaux: systéme a parallélogramme - gicleurs
d'eau - boitier hydraulique

Dérouleuse FP
Caractéristiques essentielles:

Possibilité de dérouler le film plastique (polyéthyléne ou
biodégradable) méme de largeurs trés modérés (12 micron)
Buttage latéral avec socs reglables

Adhérence parfaite du film plastique au sol

Rouleau avant de série

Tension constante du film plastique en l'absence d'organes de friction
Versions: seule planche - planche multiple

Chdssis: chassis fixe — repliable

Accessoires fondamentaux: systéme pour enterrer le tuyau de leau
avec soc oscillant pour enterrer le tuyau de l'eau - rouleau micro-
percage - distributeur d'engrais - microgranulateur

Flash

Caracteéristiques essentielles:

Planteuse dérouleuse mécanique pour plants en module (diamétre de 2 a
6 cm) et en motte carré (c6té de 3 & 5 cm)

Légumes: tomate - salade - brassicacées - céleri — poivron - tous les
autres legumes en plants similaires aux précédents avec une hauteur
minimale de 6 cm et maximale de 25 cm

Opérateurs: 1 par rang

Versions: attelage trois-points

Chassis: seule planche

Entre rangs minimum: 30 cm (34 cm avec carrousel tournant)
Rendement h/operateur: en moyenne 3.000 plants/h - maximum5.000
plants/h

Accessoires fondamentaux: soc ouvre sillon - boitier électronique -
transmission hydraulique — rouleau en acier inoxydable

Hortalizas: tomate - ensaladas - brasicaceas— apio - pimenton - todas
las demas hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura
min 6 cm max 25 cm

Operadores: 1 por fila (FPA Evo) = 1 por 2 filas (FPA Multipla)
Versiones: 3 puntos

Chasis: chasis fijo - cerrable - telescopico

Distancia minima entre fila: 30 cm (FPA) - 34 cm (FPA con distribuidor
giratorio) - 23 cm (FPA Multipla)

Rendimiento h operador: media 3.000 plantas/h - maxima 5.000
plantas/hora

Equipamientos principales: paralelograma - dosadores de agua -
cambio hidraulico

Extiende telo FP

Caracteristicas principales:

Extencion de film (polietileno o bio) alin de espesor muy bajo [12
micron]

Actimulo de tierra lateral con botas regulables

Perfecta adherencia del film al terreno

Rodillo anterior de serie

Tensién constante del film en ausencia de 6rganos de friccion
Versiones: mono mesa - multi-mesa

Chasis: chasis fijo — cerrable

Accesorios principales: extendedor de manguera - rodillo de
microperforacion - abonador — microgranulador

Flash

Caracteristicas principales:
Trasplantadora acolchadora mecanica para plantinas en alvéolo (diametro
de2a6cm)y cubo (ladode3a5cm)

Hortalizas: tomate - ensaladas - brasicaceas - apio - pimientos -
todas las demas hortalizas en plantina similar a las precedentes con
altura min 6 cm max 25 cm

Operadores: 1 por fila

Versiones: 3 puntos

Chasis: mono mesa

Distancia minima entre filas: 30 cm (34 cm con distribuidor giratorio)
Rendimiento h operador: media 3.000 plantas/h - maxima 5.000
plantas/h

Equipamiento principal: bota abre surco - cambio electronico -
transmision hidraulica - rodillo inox



